TUZVEDELEM

|. TOZOLTOTECHNIKA

ANS I-II.

Tiizcsapok:
Fali thizcsap:

Foldfeletti tizcsapok udvaron:

Tuzoltd-készilékek:
Porral oltok:
Gézzal oltok:

ANS II1.

Tiizcsapok:
Fali tizcsap:

Fold feletti tizcsap :

Tizolto-készulékek:
Porral oltok:
Tilziviz medence

KORISHEGY
Tiiziviz medence 50 tn
Tuzoltd-készilékek:

Porral oltok:
Gézzal oltok:

PUSPOKLADANY
Tiiziviz medence 50
Tizolto-készulékek:

Porral oltok:
Gazzal oltok:
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24 db
4 .db

33 db
9db

30db
1db

19 db

1db

1 db.

27 db.

6 db.

1 db.

34 db.
13 db.
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Il BEEPITETT T UZJELZ O HALOZAT ES OLTORENDSZER

ANS I.

Tiuzjelzo halozat:

Alkdzpont SIEMENS Cerberus Algorex intelligens 1 db.
Tiizjelz6 hurok 8 db.
Optikai fustérzékel 318 db.
Hoérzekeb 3 db.
Kézi jelzésadd 44 db.

Az atalakitas utan d@zveédelmi eszkdzok darabszama valtozni fog, deldetiet 00%-0s
lefedettsége tovabbra is megmarad.

Oltérendszer:

Az épuletben csak FM 200-as oltdégaz kerul teleptés
OPS helyiség

Gyenge és ésaramu felszallo (FSZ-11l. emelet)

Il. emelet radids szoba megtémegmaradé.

Foldszinti szerver hsg.

Foldszinti akkumulator hsg.

Tervezett még: 0,4 és 10 kV kapcsolotér

ANS II.

Tiizjelzé halozat:

Fokozpont SIEMENS Cerberus AlgoRex intelligens dbl
MMB8000 felligyeleti szamitdgép 1 db.
Ttzjelzé hurok 6 db.
Optikai fustérzékel 471 db.
Ho6érzékeb 12 db.
Kézi jelzésado 37 db.
Vezérb modul 41 db.
Oltérendszer:

1.) telefonkdzpont 100 kg FM200

Gazveszély jeld rendszer

SENS-Ex C/MR-D-CO CO érzékekdzpont 1 db.
SENS-Ex TG/S-D-CO CO érzékel 2 db.
Megjegyzés: a kbzpont lecserélését tervezzik

ANS III.

Tiizjelzé halozat:

CC1142 Tizjelz6 kbzpont 1 db.
Optikai fustérzékel 373 db.
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Kézi jelzésadd

Aspiracios fustérzékélrendszer
Hang/fényjels

Hangjel®

Optikai fustérzékél aljzattal, Ex kivitel
Légcsatorna érzékiekompletten
Nagyérzékenysédgerzekeb

Hoérzekeb aljzattal

Oltérendszer
11 db. Oltasvezéilkézpont:

1.) Sajat 10 kV 63 kg FM 200
2.) Gyengearamu akna 204 kg FM 200
3.) Erésaramu akna 98 kg FM 200
4.) Akku helyiség 86 kg FM 200
5.) Szunetmentes 177 kg FM 200
6.) OPS OFL 340 kg FM 200
7.) Gépterem 698 kg FM 200
8.) Szerver és adat 68 kg FM 200
9.) Tartalék gépterem 136 kg FM 200
10.) OPS,TMCS 568 kg FM 200
11) Radiés szoba 108 kg FM 200
tartalék 698 kgFM 200

2017.

62 db.
1 db.
14 db.
81 db.
2 db.
7 db.
7 db.
37 db.

tervezett még az rTWR helyiség gazzal olt6ja megprdés 2017.04-ig varhato.

Vizkoddel olto rendszer

Garéazs szorofejek, zart,

Garazs szorofejek, nyitott

CEN NOZZLE, zart,

MACHINERY ROOM NOZZLE
Raktar, STORAGE NOZZLE, nyitott
Raktar, STORAGE NOZZLE, zart

Gazveszély jel#é rendszer

SENS-Ex C/D Metén érzékekdzpont
SENS-Ex TG/S-CH Metan érzékel
SENS-Ex C/MR-D-CO CO érzékekdzpont
SENS-Ex TG/S-D-CO CO érzékel
tervezett SENS-Ex hidrogén érzékel

Kérishegy

Tiizjelzé halozat:

Ttzjelz6 kézpont: Cerberus BC 1012
Sziréna ROSHNI RO/R/D 2db

40 db.

71 db.
23 db.
100 db.
7 db.

21 db.

2 db.
4 db.
1 db.
6 db.
1db
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Oprikai flustérzékeél DO 1101A
Légcsatorna fustérzékeDBZ 197A
Hoérzékeb DT 1101A

Kézi jelzésado DM 1101beltéren

Kézi jelzésadd kultéren DMA 1104
Masodjékijels DJ 1192

11 db jel®hurok

Code Call digitalis atjetz és telefonhivé

A radarallomasiizvédelmi rendszerének atalakitasa folyamatban x @i r@endszerSiemens
Sinteso tizjelzé kézponttal tervezzik kialakitani, 100 % os leféskiet biztositva. az
erzekeb pontos szamat jelenleg nem tudjuk. A radarallom&sdb FM 200 oltérendszerrel
védett terlletet is ki fogunk alakitani.

Az atalakitas tervezetten 2017.12-hoig fog meghdiité

Plspokladany

Tiizjelz6 halozat:

Tizjelzé kozpont: Cerberus BC 1012
Sziréna ROSHNI RO/R/D 2db
Oprikai fustérzékél DO 1101A
Légcsatorna fustérzékeDBZ 197A
Ho6érzékeb DT 1101A

Kézi jelzésadd DM 1101beltéren
Kézi jelzésado kultéren DMA 1104
Masodjokijelzs DJ 1192

11 db jeléhurok

Code Call digitélis atjetz és telefonhivo

A radarallomasiizvédelmi rendszerének atalakitasa folyamatban xa endszerSiemens
Sinteso tizjelzé kozponttal tervezzik kialakitani, 100 % os leféskiet biztositva. az
érzékeb pontos szamat jelenleg nem tudjuk. A radarallomasdb FM 200 oltérendszerrel
védett teriletet is ki fogunk alakitani.

Az atalakitas tervezetten 2017.12-hoig fog meghinité

Navigéaciés konténerek:

Békés Navigacios allomas
Bugac Navigaciés Alloméas
Gyor Navigacios allomas
Jaszberény Navigacios Allomas
Monor Navigaciés Alloméas
Tapiosap Navigacios Allomas
Pusztaszabolcs Navigacios Alloméas
Sagvar Navigacios Allomas
Sajohidvég Navigacios Allomas
BUDVOR navigécios Allomas

Minden navigacios konténerbeirjelz6-, oltdsvezéd nitrogén oltdrendszer kertilt kiépitésre.
CCE-1101 kézpont  1db

aspiracios érzék&l(TITANUS ProSens2) 2 db

140 literes nitrogén oltotartaly. 1db
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Egyéb oltérendszerek:
TAR2

Széchenyi hegy
Galyateb

Minden navigacios konténerbeizjelz6-, oltasvezéd nitrogén oltérendszer kerilt kiépitésre.
CCE-1101 kozpont 1db

aspiracios erzek&l(TITANUS ProSens2) 2 db

140 literes nitrogén oltotartaly. 1db



