TUZVEDELEM 2018.

TUzZVEDELEM

|. TUZOLTOTECHNIKA

ANS I-11.

TUZIViZ ELLATAS:

Fali tlzcsap: 24 db
Foldfeletti tlizcsapok udvaron: 4 db

TUZOLTO-KESZULEKEK:

Porral oltok: 33 db
Gazzal oltok: 9db

ANS I11.

TUZIViZ ELLATAS:

Fali tizcsap: 30db
Fold feletti tlizcsap : 1db
Tiziviz medence 97 m3 1db

TUZOLTO-KESZULEKEK:

Porral oltok: 20db
KORISHEGY

TUZIViZ ELLATAS:
TUziviz medence 50 m3 1 db.

TUZOLTO-KESZULEKEK:

Porral oltok: 27 db.
Gazzal oltdk: 6 db.

PUSPOKLADANY

TUZIViZ ELLATAS:

Tdlziviz medence 50 m3 1 db.

TUZOLTO-KESZULEKEK:

Porral oltok: 34 db.
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Gazzal oltdk: 8 db.

Il BEEPITETT TUZJELZO HALOZAT ES
OLTORENDSZER
AnsL ]

TUzJELZO HALOZAT:

Alkdzpont SIEMENS Cerberus Algorex intelligens

bbvitve E3X102 kdzponti panellal 1 db.
Tlzjelz6 hurok 11 db.
Optikai fustérzékel6 318 db.
HGérzékeld 3 db.
Kézi jelzésadd 44 db.
OLTORENDSZER:

Az éplletben csak FM 200-as oltdgdz keril telepitésre.
* OPS helyiség
* Gépterem
* Gyenge és erGsaramu felszallo (FSZ-IIl. emelet)
* Il. emelet radids szoba
* Foldszinti szerver hsg.
* Foldszinti akkumulator hsg.
e 0,4 és10kV kapcsolotér

TUzJELZO HALOZAT:

F6kozpont SIEMENS Cerberus AlgoRex intelligens 1 db.

MMB8000 felligyeleti szamitogép 1 db.
Tlizjelz6 hurok 6 db.
Optikai fistérzékel6 481 db.
Héérzékeld 12 db.
Kézi jelzésadd 37 db.
Vezérlé modul 41 db.
OLTORENDSZER:

Telefonkozpont 100 kg FM200

GAZVESZELY JELZO RENDSZER

SENS-Ex C/MR-D-CO CO érzékel6 kdzpont 1db.
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SENS-Ex TG/S-D-CO CO érzékels 2 db.

TUzJELZO HALOZAT:

CC1142 Tlizjelz6 kézpont 1 db.
Optikai fistérzékel6 385 db.
Kézi jelzésado 62 db.
Aspiracids flistérzékel6 rendszer 1db.
Hang/fényjelz6 14 db.
Hangjelz6 81 db.
Optikai flstérzékeld aljzattal, Ex kivitel 2 db.
Légcsatorna érzékel6 kompletten 7 db.
Nagyérzékenység(i érzékel6 7 db.
Héérzékeld aljzattal 37 db.
OLTORENDSZER

Sajat 10 kv 63 kg FM 200

Gyengedramu akna 204 kg FM 200
Er6saramu akna 98 kg FM 200

Akku helyiség 86 kg FM 200
Szlinetmentes 177 kg FM 200
OPS OFL 340 kg FM 200
Gépterem 698 kg FM 200
Szerver és adat 68 kg FM 200
Tartalék gépterem 136 kg FM 200
OPS,TMCS 568 kg FM 200
Radids szoba 108 kg FM 200
rTWR 3516 kg FM 200
rTWR szerver 25,7 kg FM200

VizZKODDEL OLTO RENDSZER

Garazs szoroéfejek, zart, 40 db.
Garazs szoréfejek, nyitott 71 db.
CEN NOZZLE, zart, 23 db.
MACHINERY ROOM NOZZLE 100 db.
Raktar, STORAGE NOZZLE, nyitott 7 db.
Raktdr, STORAGE NOZZLE, zart 21 db.

GAZVESZELY JELZO RENDSZER

SENS-Ex C/D Metan érzékeld kozpont 3 db.
SENS-Ex TG/S-CH Metan érzékels 6 db.
SENS-Ex C/MR-D-CO CO érzékel6 kozpont 1 db.
SENS-Ex TG/S-D-CO CO érzékels 6 db.
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KORISHEGY

Taviizemeltetésre vald attéréssel 6sszhangban a telephely teljes tiizjelz6 halézata
lecserélésre kariilt és 5 helyiség gazzal oltott teriiletté alakitottunk. A hasznalatba vételi
engedélyeket 2017.12 hoban kaptuk meg. Jogszabalyi kovetelményeknek megfelel6 GPRS
alapu atjelzés allandoé felligyeleti helyre és a tlizoltésag megfelel6 kirendeltségei szamara.

TUzJELZS HALOZAT:

Tlzjelz6 kozpont: Siemens FC2020 1db
Mdsodkezel§: Siemens FT2011 1db
Hangjelz6 Cooper ROLP/SV

Hang és fényjelz4: Cooper FDL/AL/R/D
Oprikai flistérzékel6 FDO221
Hésebesség érzékel§ FDT221

Kézi jelzésadd FDM221

Kulcsszéf: 1 db

OLTORENDSZER
Inverter helyiség FM200 100kg
20KV helyiség FM200 131kg
Megfigyeld helyiség FM200 100kg
Addterem FM200 200kg
Mikro helyiség FM200 38kg

PUSPOKLADANY

OLTORENDSZER

Taviizemeltetésre valo attéréssel 6sszhangban a telephely teljes tiizjelz6 hal6zata
lecserélésre kariilt és 4 helyiség gazzal oltott teriiletté alakitottunk. A haszndlatba vételi
engedélyeket 2018.01 hoban kaptuk meg. Jogszabalyi kovetelményeknek megfelel6 GPRS
alapu atjelzés allandoé felligyeleti helyre és a tlizoltésag megfelel6 kirendeltségei szamara.

Tlizjelz6 kdzpont: Siemens FC2020 1db
Madsodkezel8: Siemens FT2011 1db
Hangjelz6 Cooper ROLP/SV

Hang és fényjelz6: Cooper FDL/AL/R/D
Oprikai fiistérzékel6 FDO221
HGsebesség érzékel6 FDT221

Kézi jelzésaddé FDM221

Kulcsszéf: 1 db

OLTORENDSZER

Inverter helyiség FM200 100kg

4
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20KV helyiség FM200 131kg
Megfigyeld helyiség FM200 100kg
Addéterem FM200 200kg

NAVIGACIOS KONTENEREK:

OLTORENDSZER
Az alabb felsorolt navigacids konténerekben tiizjelz6-, oltasvezérld nitrogén oltérendszer
keriilt kiépitésre.
CCE-1101 k6ézpont  1db
aspiracios érzékeld (TITANUS ProSens2) 2 db
140 literes nitrogén oltétartaly. 1db
* Békés Navigacids adllomas
» Bugac Navigaciés Allomas
* Gy6r Navigdcids allomas
e Jaszberény Navigaciés Allomas
» Monor Navigéciés Allomas
e Tapidsap Navigaciés Allomas
 Pusztaszabolcs Navigacios Allomads
 Sagvar Navigécios Allomds
+ Sajohidvég Navigaciés Allomas
« BUDVOR navigaciés Allomas
Az alabb felsorolt navigacids konténerekben tiizjelz6-, oltasvezérlé FM200 oltérendszer
kerilt kiépitésre.
CCE-1101 kézpont  1db
Tlizjelz6 érzékel6 2 db
100 literes FM200 oltotartaly. 1db
* TAR2
* Széchenyi hegy
e QGalyatetd



